
 

FICHA TÉCNICA 
GUANTE LÁTEX ALBAÑIL REFORZADO  
 
 
 

   Descripción 
 

Guante industrial de Látex reforzado, color negro 

e interior  naranjo. 

 
    

   Características Técnicas 
 

 Fabricación: Látex Natural 

 100% con pigmento negro. 

 Interior liso 

 Acabado antideslizante en los dedos 

 
   Recomendaciones  

 
Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. 

Se puede lavar exteriormente con agua y jabón. 

Verificar visualmente que el guante no tenga efectos 

o problemas. No sumergir la mano, donde no exista 

protección del baño aplicado 

 

   Aplicaciones 

  

 

Los usos recomendados como protección en labores 

de albañilería. 

       

   Código 

 

300950720045 GUANTE LÁTEX ALBAÑIL REFORZADO 

 

 

 

   Empaque 

 

Individual 

 

   Garantía 

 

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, 

Usted puede comunicarse con su distribuidor más 

cercano, o escribirnos directamente a 

contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será 

responsable de ninguna lesión, agravio o 

menoscabo personal o patrimonial que derive del 

uso incorrecto de este producto. 
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